
ГИБРИДЫ/NVR 
 

Уважаемые клиенты мы рады представить Вам долгожданную возможность обновить* Ваши 

регистраторы моделей ST DVR-0442 (960Н), ST DVR-0884 (960Н), ST DVR-1604 Light (960Н),               

 ST DVR-1616 (960Н) до NVR или Hybrid.  

Вслед за тенденциями рынка мы проделали большую работу и подготовили прошивки для 

регистраторов. Теперь Вы самостоятельно строите необходимую Вам систему видеонаблюдения и 

определяете то количество аналоговых и IP камер, которые будут на объекте, что позволяет 

увеличить эффективность (цена/качество) системы безопасности в целом. 

В таблице расположенной ниже представлены варианты подключения камер (аналог/IP) 

регистраторов следующих моделей: 

 
После обновления 
микропрограммы 

Аналог. 
каналы 

IP 
каналы 

Информация о тех. характеристиках камер Количество камер 

ST DVR-0442 
(960Н) 

3 (960Н) 1 Возможно подключение IP камер разрешением не 
более 1 MP  

1 IP канал 720P (1 MP) 

4 (960Н) 0 4 аналоговых канала 

ST DVR-0442 * 
модель 22 версии 

и выше 

4 (960Н) 4 Возможно подключение IP камер разрешением не 
более 2 MP 

4 аналог + 4 IP до 2 Мр 

ST DVR-0884 
(960Н) 

8 (960Н) 0 Возможно подключение IP камер разрешением не 
более 3 MP 

8 IP до 3Mр 

4 4 

0 8 4 аналог + 4 IP до 2 Мр 

ST DVR-1604 Light 
модель 22 версии 

и выше 

8 (960Н) 0 Возможно подключение IP камер разрешением не 
более 3 MP 

Поддержка камер до 3MP 

4 4 

0 8 

ST DVR-1616 
(960Н) 

16(960Н)  Возможно подключение IP камер разрешением не 
более 2 MP. 

16 аналог (D1) + 8 IP 

 

*ВАЖНО!!!!!!  
Перед обновлением сверьте, пожалуйста, версию регистратора (круглый стикер с цифрой, рядом 

с шильдиком, на задней панели прибора).  

 
Если версия вашего регистратора ниже 22, то: 

- ST DVR-0442 (D1) – прошивка тестируется – устанавливать прошивку более 

поздней версии категорически запрещается !!! 

- ST DVR-0884 – прошивка может быть установлена на любые версии регистраторов с   

разрешением 960H 

 

 


